




SZPACHLÓWKI STR. 5-8
Szpachlówka Uniwersalna
Szpachlówka Wypełniająca Miękka
Szpachlówka z Włóknem Szklanym
Szpachlówka z Włóknem Szklanym Biała
Szpachlówka z Włóknem Szklanym na Laminaty
Szpachlówka z Pyłem Aluminiowym
Szpachlówka Lekka
Szpachlówka Finish
Szpachlówka Long Life
Szpachlówka Plastic
Szpachlówka Natryskowa
PODKŁADY I LAKIERY STR. 10-11
Primer Podkład na Plastiki
Akrylowy Podkład Wypełniający 2K HS 5+1
Akrylowy Podkład Wypełniający 2K HS 4+1
Akrylowy Lakier Bezbarwny Classic 2K HS 2:1
Akrylowy Lakier Bezbarwny Superior 2K HS 2:1 
ŻYWICE POLIESTROWE STR. 13
Żywica Naprawcza
Żywica Poliestrowa
Zestaw Naprawczy 
ZMYWACZE I ROZCIEŃCZALNIKI STR. 15-16
Zmywacz Uniwersalny
Zmywacz Antysilikon
Rozpuszczalnik Nitro
Rozcieńczalnik do Wyrobów Akrylowych
Rozcieńczalnik do Cieniowania
Rozcieńczalnik Bazowy 
PRODUKTY UZUPEŁNIJĄCE STR. 19-20
Środek Ochrony Karoserii 100
Środek Ochrony Karoserii 200
Mata Szklana
Masa na Pędzel Uszczelniająca
Masa na Pędzel Lekka
Masa na Pędzel Uszczelniająca z Pyłem Aluminiowym
PRODUKTY POLERSKIE STR. 21-22
Gąbka Polerska
Talerz Polerski
Pianka Poliuretanowa
Przedkładka Dystansowa
Taśma Dwustronnie Klejąca
Taśma Maskująco Odchylająca
Klocek Szlifierski

SZPACHLÓWKI 6-9

15-16

17-18PRODUKTY POLERSKIE

SZPACHLÓWKI

PODKŁADY I LAKIERY 10-11PODKŁADY I LAKIERY

12ZYWICE POLIESTROWE

13-14ZMYWACZE I ROZCIENCZALNIKI 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJACE
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OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

200 g 24

500 g 12

1 kg 8

1,8 kg 6

6 kg luz

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

200 g 24

500 g 12

1 kg 8

1,8 kg 6

6 kg luz

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

SZPACHLÓWKA WYPEŁNIAJĄCA MIĘKKA

SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM 

Dostępne w kolorach:

Dostępne w kolorach:

Dostępne w kolorach:

Podstawowa szpachlówka poliestrowa o uniwersalnym zastosowaniu, 
bardzo łatwej obróbce i dobrej szlifowalności. Charakteryzuje 
się odpornością mechaniczną i elastycznością, odpowiednią do 
wypełnianych małych i dużych ubytków. Doskonała przyczepność 
pozwala na stosowanie jej na zagruntowane, jak i niezagruntowane 
powierzchnie metalowe.

Dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa łatwa w aplikacji, 
idealna do szlifowania zarówno ręcznego jak i mechanicznego. 
Zalecana do wyrównywania powierzchni, których ze względu na 
brak dostępu, nie można obrabiać mechanicznie. Charakteryzuje się 
dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży oraz odpowiednią 
twardością przy zachowaniu wysokiej elastyczności, która minimalizuje 
ryzyko powstania pęknięć nawet na dużych powierzchniach.

Dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa, wzmocniona ciętym 
włóknem szklanym. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością 
mechaniczną przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności. Zalecana 
do wypełniania dużych ubytków oraz wzmacniania osłabionych 
korozją elementów karoserii samochodowej po uprzednim ich 
oczyszczeniu.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

200 g 24

500 g 12

1 kg 8

1,8 kg 6

6 kg luz

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

stal

stal

stare powłoki lakierowe

stare powłoki lakierowe

stare powłoki lakierowe

stal ocynkowana

stal ocynkowana

stal ocynkowana

aluminium

aluminium

aluminium

laminaty poliestrowe

laminaty poliestrowe

laminaty poliestrowe

SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM 
BIAŁA

SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM
 NA LAMINATY

SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALUMINIOWYM

Dostępne w kolorach:

Dostępne w kolorach:

Dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa, wzmocniona 
specjalnym, ciętym włóknem szklanym. Jej biały kolor pozwala na 
łatwiejsze maskowanie miejsca naprawy przez kolorową warstwę 
zewnętrzną. Wysoka wytrzymałość mechaniczna przy stosunkowo 
dużej elastyczności sprawiają, że szpachlówka ta znajduje swoje 
zastosowanie nie tylko  przy  renowacji samochodów, ale także 
w przemyśle  stoczniowym do  wypełniania  rys  i  uszkodzeń 
w elementach łodzi, które nie są narażone na stały kontakt z wodą.

Szpachlówka poliestrowa wzmocniona ciętym włóknem szklanym. 
Dzięki zastosowaniu krótkiego włókna szklanego oraz elastycznych 
żywic, szpachlówka ta posiada dobrą elastyczność przy równocześnie 
wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Przeznaczona jest do 
nakładania na duże powierzchnie w tym również pionowe, do 
wypełniania  drobnych oraz  większych  ubytków materiału. Łatwa 
w aplikacji i obróbce papierem ściernym.

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca z dodatkiem pyłu  
aluminiowego. Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
podwyższone temperatury, znakomitą przyczepnością, gładką 
strukturą oraz dobrą elastycznością. Ze względu na swoje właściwości, 
polecana jest do wypełniania dużych ubytków elementów karoserii 
narażonych na zmiany temperatur. Szczególnie zalecana przy 
ciemnych kolorach  lakierów samochodowych. Łatwa w  aplikacji 
i szlifowaniu.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 kg 8

1,8 kg 6

6 kg luz

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1,8 kg 6

6 kg luz

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

200 g 24

500 g 12

1,8 kg 6

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

stal

stal

stare powłoki lakierowe

stare powłoki lakierowe

stare powłoki lakierowe

stal ocynkowana

stal ocynkowana

aluminium

aluminium

aluminium

laminaty poliestrowe

laminaty poliestrowe

laminaty poliestrowe
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SZPACHLÓWKA LEKKA
Dostępne w kolorach:

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca, która dzięki zastosowaniu 
lekkich wypełniaczy wyróżnia się znacznie niższą gęstością 
w porównaniu ze standardową szpachlówką wypełniającą. 
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, a niski 
skurcz podczas utwardzania pozwala na stosowanie jej na dużych 
powierzchniach. Ze względu na większą zawartość żywicy, zaleca 
się stosowanie dodatkowej ilości utwardzacza niż w typowych 
szpachlówkach poliestrowych . Sugerowana ilość 3 - 4%.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 l 6

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

podkłady akrylowe dwukomponentowe

stare powłoki lakierowe

stal ocynkowanaaluminium

laminaty poliestrowe

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

podkłady akrylowe dwukomponentowe

stare powłoki lakierowe

stal ocynkowanaaluminium

laminaty poliestrowe

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

stare powłoki lakierowe

stal ocynkowanaaluminium

laminaty poliestrowe

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1,8 kg 6

6 kg luz

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

200 g 24

500 g 12

1,8 kg 6

6 kg luz

SZPACHLÓWKA FINISH

SZPACHLÓWKA LONG LIFE

Dostępne w kolorach:

Dostępne w kolorach:

Wykańczająca szpachlówka poliestrowa, przeznaczona do napraw 
niewielkich powierzchni oraz końcowego wyrównywania małych 
ubytków i rys przed aplikacją podkładów. Posiada dobrą elastyczność 
i przyczepność do różnego rodzaju podłoży. Łatwa w nakładaniu
i szlifowaniu drobnoziarnistymi papierami ściernymi. Pozostawia 
bardzo gładką powierzchnię.

Szpachlówka poliestrowa, przeznaczona do wypełniania ubytków 
na dużych powierzchniach w tym również pionowych. Znakomita 
konsystencja pozwala na nakładanie jej w grubszych warstwach, 
a wysoka elastyczność zapobiega powstawaniu mikropęknięć. 
Stosunkowo długi czas przydatności do użycia po wymieszaniu 
z utwardzaczem pozwala na nanoszenie poprawek na nakładane 
powierzchnie nawet po 20 minutach. Łatwa do nanoszenia oraz 
obróbki grubymi i drobnymi papierami ściernymi.

Dostępne w kolorach:

Dostępna z rozcieńczalnikiem 80 ml

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

200 g 24

500 g 12

1 kg 8

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

tworzywa sztuczne ( z wyjątkiem PE, PTFE)

powłoki lakierowestal ocynkowana

aluminium podkłady akrylowe dwukomponentowe

SZPACHLÓWKA PLASTIC

SZPACHLÓWKA NATRYSKOWA

Produkt ten dedykowany jest do wypełniania rys i wgłębień przed 
nałożeniem podkładu na elementy wykonane z tworzyw sztucznych. 
Posiada bardzo dobrą elastyczność i znakomitą przyczepność do 
nakładanych powierzchni z wyjątkiem teflonu i polietylenu. Jej 
ciemny kolor został dostosowany do koloru większości elementów 
z tworzyw stosowanych w samochodach. Idealna do szlifowania 
ręcznego oraz mechanicznego. Przed aplikacją proponujemy 
stosować Primer Podkład na Plastiki POLFILL.

Dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa, zalecana do wypełniania 
rys powstałych po obróbce wcześniej nałożonych mas szpachlowych. 
Produkt posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju 
podłoży. Ze względu na bardzo dobrą tiksotropię produkt „nie 
spływa” nawet w przypadku nanoszenia na powierzchnie pionowe. 
Przeznaczona do nanoszenia pistoletem natryskowym, nadaje się 
zarówno do obróbki mechanicznej jak i ręcznej drobnoziarnistymi 
papierami ściernymi.

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

stare powłoki lakierowe

aluminium

szpachlówki poliestrowe

podkłady akrylowe dwukomponentowe

Dostępne w kolorach:

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1,2 kg 6

15 kg luz
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PRIMER PODKŁAD NA PLASTIKI

AKRYLOWY PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 
2K HS 5+1

AKRYLOWY PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 
2K HS 4+1

Dostępne w kolorach:

Dostępne w kolorach:

Wysokiej jakości jednokomponentowy produkt przeznaczony do 
nakładania pędzlem lub pistoletem na podłoża wykonane z tworzyw 
sztucznych takie jak: zderzaki, spoilery czy lusterka. Stosowany jest 
jako warstwa gruntująca, która zwiększa przyczepność podkładów 
akrylowych, lakierów akrylowych i poliuretanowych do podłoży 
plastikowych. Szybkoschnący: czas schnięcia 10 – 15 min. Wydajny, 
łatwy w użyciu.

Wysokiej jakości dwukomponentowy podkład na bazie żywic 
akrylowych. Posiada doskonałe właściwości wypełniające oraz 
dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży. Przeznaczony 
do obróbki zarówno na sucho jak i na mokro. Można go pokryć 
różnymi systemami lakierów nawierzchniowych. Przy zastosowaniu 
na elementy plastikowe zaleca się wcześniejsze zastosowanie Primer 
Podkład na Plastiki Polfill w celu poprawy przyczepności.

Wysokiej jakości dwukomponentowy podkład na bazie żywic 
akrylowych. Posiada doskonałe właściwości izolacyjne
i wypełniające oraz dobrą przyczepność do różnego rodzaju 
powierzchni powszechnie spotykanych w samochodach osobowych. 
Charakteryzuje się szybkim schnięciem i łatwą obróbką. Można 
go pokryć różnymi systemami lakierów nawierzchniowych. Przy 
zastosowaniu na elementy plastikowe zaleca się wcześniejsze 
zastosowanie Primer Podkład na Plastiki Polfill w celu poprawy 
przyczepności.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

500 ml 12

1 l 6

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 900ml OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

750 ml +150 ml 6

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE 1000ml OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

800 ml + 200 ml 6

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

polipropylen

szpachlówki poliestrowestal

stal

podłoża wykonane z tworzyw sztucznych

stare powłoki lakierowe

laminaty poliestrowo-szklane

tworzywa sztuczne

stare powłoki lakierowepodkłady reaktywne

polipropylen i jego mieszaniny

podkłady epoksydowe

aluminium

aluminium

podkłady reaktywnepodkłady epoksydowe

szpachlówki poliestrowe

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1l+ 500 ml utw. NORMAL lub FAST 6

5l + 2,5l utw. NORMAL lub FAST luz

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1l+ 500 ml utw. NORMAL lub FAST 6

AKRYLOWY LAKIER BEZBARWNY CLASSIC 
2K HS 2:1

AKRYLOWY LAKIER BEZBARWNY SUPERIOR 
2K HS 2:1

Bezbarwny lakier akrylowy o wysokiej zawartości części stałych. 
Charakteryzuje się wysoką twardością i doskonałym połyskiem. 
Jest odporny na promieniowanie UV oraz zmienne warunki 
atmosferyczne, co gwarantuje znakomity wygląd lakierowanej 
powłoki. Dobra rozlewność i szybkie schnięcie lakieru zapewniają 
łatwość przeprowadzenia napraw oraz zmniejszają czas przebywania 
pojazdu w komorze lakierniczej. 

Występuje w dwóch wersjach: z utwardzaczem NORMAL lub FAST. 
Wybór właściwego utwardzacza uzależniony jest od warunków 
aplikacji.

Bezbarwny lakier akrylowy o wysokiej zawartości części stałych, 
przeznaczony do napraw samochodowych. Charakteryzuje 
się szybkim schnięciem, wysoką twardością oraz doskonałym 
połyskiem. Może być aplikowany na lakier bazowy 15-20 minut po 
odparowaniu rozcieńczalnika. Jest odporny na promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne, co gwarantuje znakomity wygląd 
lakierowanej powłoki.

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe lakiery bazowe

wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe lakiery bazowe

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH
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ŻYWICA NAPRAWCZA

ŻYWICA POLIESTROWA

ZESTAW NAPRAWCZY

Żywica naprawcza w połączeniu z Matą Szklaną Polfill przeznaczona 
jest do wypełniania znacznych ubytków materiału oraz miejsc 
skorodowanych po uprzednim ich oczyszczeniu w karoseriach 
samochodowych, przyczepach kampingowych, łodziach i jachtach. 
Wzmacnia i usztywnia naprawiany element. Tworzy bardzo sprężysty 
laminat, odporny na uszkodzenia mechaniczne, działanie warunków 
atmosferycznych, benzyn, smarów, rozcieńczonych kwasów oraz 
wysokich temperatur (do 80ºC). Po utwardzeniu można poddawać 
go obróbce ściernej oraz pokrywać dowolnymi szpachlówkami Polfill 
w celu uzyskania odpowiedniej gładkości.

Żywica poliestrowa przystosowana jest do nakładania ręcznego w celu 
wykonania szybkich napraw większych ubytków powierzchniowych 
spowodowanych np: korozją. Charakteryzuje się bardzo dobrą 
przyczepnością  do  podłoża  i  wytrzymałością mechaniczną.
W połączeniu z Matą Szklaną Polfill idealnie tworzy mocny i sprężysty 
laminat, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie 
warunków atmosferycznych, rozcieńczonych kawasów, benzyny, 
smarów i olejów. Po utwardzeniu można poddawać go obróbce 
ściernej oraz szpachlować w celu uzyskania odpowiedniej gładkości.

Składa się z maty szklanej, utwardzacza oraz żywicy poliestrowej. 
Przeznaczony do wykonania samodzielnych napraw niewielkich 
oraz średniej wielkości ubytków materiału, spowodowanych np.: 
korozją w karoseriach samochodowych, przyczepach campingowych 
łodziach i jachtach. Uzyskany po utwardzeniu laminat wzmacnia 
i usztywnia konstrukcję naprawianego elementu, jest odporny na 
działanie warunków atmosferycznych, benzyny, smarów, olejów, 
rozcieńczonych kwasów i zasad oraz wysokich temperatur (do 80ºC).

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 kg 6

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 kg 6

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

250 g 12

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

stal

stal

stare powłoki lakierowe

stare powłoki lakierowe

stare powłoki lakierowe

metal

metal

aluminium

aluminium

aluminium

drewno

drewno

laminaty poliestrowe

laminaty poliestrowe

laminaty poliestrowe

ZMYWACZ UNIWERSALNY

ZMYWACZ ANTYSILIKON

ROZPUSZCZALNIK NITRO

Wydajny i skuteczny środek przeznaczony do prac związanych 
z renowacją powłok lakierniczych oraz montażem w warsztacie 
samochodowym w celu usunięcia typowych zabrudzeń. Produkt 
gotowy do użytku.

Środek przeznaczony do szybkiego odtłuszczania różnych powierzchni 
po silikonach lub woskach. Jego stosowanie zapobiega powstawaniu 
wad powłok lakierniczych w postaci tzw. oczek czy kraterów. Produkt 
gotowy do użytku.

Wysokiej jakości produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów 
nitrocelulozowych (farb, lakierów, emalii itp.). Może służyć również 
do mycia i czyszczenia sprzętu malarskiego oraz zabrudzonych 
elementów po malowaniu.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 l 6

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 l 6

5 l luz

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 l 6

5 l luz

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

stal

stal ocynkowana

stare powłoki lakierowe

stare powłoki lakierowe

szpachlówki poliestrowe

aluminium

aluminium stal nierdzewna

powierzchnie ceramiczne

szpachlówki poliestrowe

tworzywa sztuczne

podkłady akrylowe

tworzywa sztuczne

podkłady akrylowe
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ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW AKRYLOWYCH

rozcieńczalnik do cieniowania

ROZCIEŃCZALNIK BAZOWY

Wysokiej jakości rozcieńczalnik stanowiący mieszaninę 
rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony do rozcieńczania 
produktów akrylowych (podkładów i lakierów bezbarwnych), w celu 
uzyskania ściśle określonych parametrów natryskowych wyrobów.

Stosowanie:
Rozcieńczanie produktów akrylowych prowadzić zgodnie z danymi 
zawartymi w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Wysokiej jakości rozcieńczalnik przeznaczony do rozpuszczania 
odkurzu lakierniczego podczas wykonywania napraw miejscowych 
oraz niwelowania optycznych różnic barwy w strefie przejścia starej 
powłoki lakierniczej i nowo nałożonej warstwy lakieru akrylowego.

Stosowanie:
Nanosić metodą natryskową cienką warstwę rozcieńczalnika do 
cieniowania w miejscu styku starej powłoki lakierniczej i nowej 
warstwy lakieru. Rozcieńczalnik aplikować natychmiast po naniesieniu 
warstwy nowego lakieru.

Wysokiej jakości rozcieńczalnik stanowiący mieszaninę 
rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony do rozcieńczania 
lakierów bazowych stosowanych podczas lakierowania 
renowacyjnego samochodów osobowych i użytkowych. Dobrze 
współpracuje z większością baz rozcieńczalnikowych dostępnych na 
rynku. Zapewnia prawidłowa lepkość wyrobu podczas natrysku oraz 
jego właściwe wysychanie.

Stosowanie:
Rozcieńczanie produktów prowadzić zgodnie z danymi zawartymi 
w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

500 ml 12

5  l luz

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

500 ml 12

5  l luz

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 l 6

5 l luz

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII 100

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII 200

MATA SZKLANA

Produkt rozpuszczalnikowy, na bazie żywic z dodatkiem kauczuku 
syntetycznego, przeznaczony do ochrony karoserii samochodowej. 
Tworzy mocną, elastyczną powłokę o drobnoziarnistej strukturze, 
która zabezpiecza progi, nadkola, spojlery i inne elementy karoserii 
samochodowej przed uderzeniami kamieni, działaniem wody, soli
i olejów. Ze względu na dużą zawartość części organicznych, środek 
ten przed zastosowaniem wymaga intensywnego mieszania. Posiada 
również właściwości wygłuszające. Po wyschnięciu może być 
pokrywany dowolnymi lakierami nawierzchniowymi.

Środek na bazie kauczuku syntetycznego z dodatkiem żywic 
węglowodorowych, przeznaczony do ochrony karoserii 
samochodowej. Tworzy elastyczną, drobnoziarnistą powłokę 
o dobrych właściwościach wygłuszających, która zabezpiecza progi, 
nadkola, spojlery i inne elementy karoserii samochodowej przed 
uderzeniami kamieni, działaniem wody, soli i olejów. Po wyschnięciu 
może być pokrywany dowolnymi lakierami nawierzchniowymi.

Wykonana z pojedynczych włókien ułożonych w sposób losowy, 
połączonych w całość za pomocą specjalnej emulsji. Oferowane przez 
nas maty cechuje miękkość, co pozwala na formowanie dowolnych 
kształtów oraz form. Wykonany laminat w połączeniu z żywicą 
naprawczą POLFILL cechuje duża wytrzymałość mechaniczna, 
łatwość aplikacji, elastyczność oraz sprężystość.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 kg 12

1,8 kg 6

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 kg 12

1,8 kg 6

GRAMATURA (g/m²) OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE(m²) OPAKOWANIE ZBIORCZE(szt.)

150 0,5 20

300 0,5 15

300 2,5 5

450 0,5 15

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

stal

stal

podkłady epoksydowe

podkłady epoksydowe

stal ocynkowana

stal ocynkowana

aluminium

aluminium

podkłady akrylowe dwukomponentowe

dwukomponentowe tworzywa sztuczne

szpachlówki poliestrowe

szpachlówki poliestrowe

tworzywa sztuczne

podkłady akrylowe
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PIANKA POLIURETANOWA

Pianka poliuretanowa służy do szybkiego i skutecznego maskowania 
przejść lakierowanych elementów samochodowych w celu 
wyeliminowania widocznych „odcięć” lakieru. Umożliwia ochronę 
uszczelek. Dzięki zastosowaniu piankowego nośnika, taśma doskonale 
przykleja się do nierównej powierzchni oraz różnego rodzaju profili, 
optymalnie wypełniając pustą przestrzeń. Odporna na działanie 
wysokich temperatur i uderzenia, posiada właściwości izolacyjne oraz 
cechuje się dużą elastycznością. Do użycia we wszystkich rodzajach 
pojazdów. W opakowaniu 4 rolki o długości 5mb i szerokości 13mm.

TALERZ POLERSKI

Uchwyt mocujący do polerki kątowej. Przeznaczony jest do 
zamocowania futra polerskiego lub gąbki polerskiej do polerowania 
na rzep. Z jednej strony posiada standardowy dla szlifierek gwint 
metalowy, a druga strona zaopatrzona jest w wysokiej jakości rzep do 
wielokrotnego mocowania akcesoriów polerskich. 
Dostępny o średnicy 12 cm i grubości 9 mm.

MASA NA PĘDZEL USZCZELNIAJĄCA

MASA NA PĘDZEL LEKKA

MASA NA PĘDZEL USZCZELNIAJĄCA 
Z PYŁEM ALUMINIOWYM

Jednoskładnikowy wyrób na bazie żywic z dodatkiem kauczuku 
syntetycznego, który wysycha i twardnieje poprzez odparowanie 
rozpuszczalników. Przeznaczony jest do uszczelniania połączeń 
spawanych, zgrzewanych oraz blaszanych spoin lutowanych. Tworzy 
trwałą i elastyczną warstwę odporną na działanie wody, benzyny, 
olejów oraz wysokich temperatur (do 60ºC). Po wyschnięciu może 
być pokrywany wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.

Jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie żywic oraz kauczuku 
syntetycznego, utwardzana poprzez odparowanie rozpuszczalnika. 
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni metalowych, 
dużą elastycznością i trwałością otrzymanej powłoki. Jej stosunkowo 
niska lepkość gwarantuje lekkość w nakładaniu, a dodatek środków 
tiksotropujących pozwala uzyskać pożądaną strukturę. Może być 
pokrywana wszystkimi systemami lakierów samochodowych na bazie 
rozpuszczalników.

Jednoskładnikowy wyrób na bazie żywic oraz kauczuku syntetycznego 
z dodatkiem aluminium. Przeznaczony do uszczelniania oraz 
maskowania połączeń elementów karoserii samochodowej, 
szczególnie narażonej na działanie podwyższonych temperatur. 
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, podwyższoną 
elastycznością, odpornością na wibracje, warunki atmosferyczne oraz 
temperaturę. Zawartość środków tiksotropujących ułatwia aplikację 
masy, a niewielki skurcz podczas wysychania umożliwia zachowanie 
oryginalnego śladu pędzla utwardzonej powłoki. Produkt może być 
pokrywany wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 kg 6

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

1 kg 6

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE ZBIORCZE (szt.)

850 g 6

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

ZASTOSOWANIE NA PODŁOŻACH

surowa i zagruntowana blacha

surowa i zagruntowana blacha

surowa i zagruntowana blacha

polakierowane powierzchnie stalowe

polakierowane powierzchnie stalowe

polakierowane powierzchnie stalowe

GĄBKA POLERSKA

Gąbka polerska przeznaczona jest do polerowania i szlifowania 
lakierów samochodowych oraz powłok lakierniczych różnego rodzaju. 
Wyprodukowana z precyzyjnie dobranych materiałów najwyższej 
jakości, dzięki czemu charakteryzuje się dużą skutecznością oraz 
wytrzymałością podczas pracy. Możliwość użycia z różnymi rodzajami 
past polerskich (także gruboziarnistymi). Do stosowania zarówno na 
mokro jak i na sucho, w zakresie prędkości od 600 do 2600 obr/min 
bez obciążenia.

TYP MOCOWANIE GRUBOŚĆ CM KOLOR

Gładka Dekiel M14 2,5 ; 5 niebieska, biała, pomarańczowa, żółta, czarna

Gładka Rzep 2,5 ; 5 niebieska, biała, pomarańczowa, żółta, czarna

Karbowana Rzep, dekiel M14 2,5 niebieska, biała, pomarańczowa, żółta, czarna

Profilowana Dekiel M14 5 niebieska, biała, pomarańczowa, żółta, czarna

Frezowana Dekiel M14 5 niebieska, biała, pomarańczowa, żółta, czarna
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TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA

TAŚMA MASKUJĄCO-ODCHYLAJĄCA

KLOCEK SZLIFIERSKI

Taśma dwustronnie klejąca przeznaczona jest do aplikacji na 
nierównych powierzchniach np. do mocowania listew czy profili 
dekoracyjnych. Posiada dużą odporność na działanie wody, soli, 
promieni UV, olejów silnikowych, czy paliw. 

Dostępna o szerokości: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm , 19 mm, 25 
mm, oraz długości 5 m.

Taśma maskująco-odchylająca przeznaczona jest do zabezpieczania 
gumowych uszczelek oraz szklanych elementów karoserii 
samochodowej podczas lakierowania. Dodatkowy plastikowy pasek 
umożliwia łatwe i szybkie umieszczenie taśmy pod uszczelką, 
natomiast jej pozostała część pozwala zabezpieczyć gumowe 
elementy oraz szyby. Odporna na działanie wody, wilgoci, olejów 
silnikowych, tłuszczy oraz rozpuszczalników. 
Dostępna w wersji z perforacją co 50 mm lub bez perforacji.
Dostępna w wymiarach : 10 x 50mm x 10m; 15 x 50mm x 10m; 
19 x 50mm x10m

Klocek szlifierski charakteryzuje się dużą sztywnością wewnętrzną 
przy jednoczesnym zachowaniu jego bardzo niskiej wagi. Klocki 
posiadają dwie powierzchnie robocze: białą i czarną. Powierzchnia 
biała – szybka obróbka prostych powierzchni Powierzchnia czarna – 
szlifowanie delikatnych łuków, zagłębień oraz wszelkich elementów 
profilowanych 

Dostępny w trzech długościach: 140 mm, 200 mm, 290 mm

PRZEKŁADKA DYSTANSOWA

Przekładka przeznaczona jest do końcowej obróbki i wykończenia 
elementów. Posiada specjalnie dobrany system otworów, który 
zapewnia doskonałą współpracę krążków ściernych z dyskiem 
mocowanym na szlifierce. Przekładki te nadają się do obróbki 
wszelkich niepłaskich elementów karoserii. 

Dostępne o grubości : 10 mm w kolorach niebieski, czerwony, czarny.

do renowacji

PROFESJONALNE
PRODUKTY
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DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Maria Gaweł  
Tel. +48 14 680 62 85

Mob. +48 602 615 604
maria.gawel@lerg.pl

biuro@lerg.pl
polfill@lerg.pl

 

DZIAŁ HANDLOWY

Małgorzata Jaskółka  
Tel. +48 14 680 62 85

Mob. +48 665 990 966
malgorzata.jaskolka@lerg.pl

Dawid Paruch  
Tel. +48 14 680 63 38

Mob. +48 602 615 054
dawid.paruch@lerg.pl

Tomasz Storzyński
Tel. +48 665 999 003

tomasz.storzynski@lerg.pl 

Daniel Papierok 
Tel. +48 605 505 177 

daniel.papierok@lerg.pl 

Michał Wojarski  
Tel. +48 665 057 913  

michal.wojarski@lerg.pl
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